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SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA
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PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO

Estado do Paraná

Rua Sete de Setembro, Centro, S/N – 85.168-000

CNPJ: 01.612.552/0001-13

Fone: (42) 3050-1102

OBRA:

PRANCHA:

RESP. TÉCNICO:

DESENHO:

DATA:

ESCALA(S):

FOLHA:

25/04/2024

INDICADAS

PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

LÍDER

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DETALHES E SEÇÕES

01/02

EXTENSÃO: 3.700,00 METROS LINEARES

ÁREA: 22.200,00 M2

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 135.938/D

Início Trecho

25°2'30.56"S

52°9'27.87"W

Final Trecho

25°4'5.23"S

52°9'17.55"W

ESCALA 1:2500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONSTRUTORA

3) SUBBASE EM MACADAME SECO (L = 7M, e = 0,15 m) = 3.885 m³

5) EXECUÇÃO DE TST (L = 6 m)  = 22.200 m² 

4) BASE EM BRITA GRADUADA  (L= 7 M, e = 0,10 m) = 2.590 m3 

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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10 275 10 102751010

LINHA DE BORDO - BRANCA

LINHA DE EIXO - AMARELA

LINHA DE BORDO - BRANCA

PISTA DE ROLAMENTO
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ÁREA DE CORTE

PERFIL NATURAL DO TERRENO

ÁREA DE CORTE

SARJETAS
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NATURAL

TRATAMENTO SUPERFICIAL

TRIPLO

PERFIL NATURAL DO TERRENO
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LEITO ADEQUADO
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700

MACADAME SECO E = 15 CM

VER DETALHE 1

imprimação+

pintura de ligação

SUB-BASE MACADAME SECO

ESTRADA ADEQUADA

BASE BRITA GRADUADA

E = 10 CM

SEM ESCALA

DETALHE 1 - CAMADAS

E = 15 CM

TST E= 3 cm

Imprimação com CM-30 + Pintura de ligação RR-2C

S/ ESCALA

IMAGEM DE SATÉLITE

1) SARJEAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DA ESTRADA = 7.400 m

7) INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL = 4 unid.

6) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, LINHAS DE BORDO E DE EIXO = 1.110 m²
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DETALHE DE POSICIONAMENTO
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

EM RELAÇÃO A VIA
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Detalhe placas de sinalização

2) REGULARIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DO LEITO DA ESTRADA = 29.600 m2

observações: estrada consolidada, com greide e sistema de drenagem de bueiros existente,

necessitando apenas de manutenção e regularizações
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