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de concreto
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N15 Ø8,0 (corrido)
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PONTE SOBRE O RIO SÃO TOMÉ, COMUNIDADE BRACATINGA, VÃO 12,00 M, H: 3,50M

ponte são tomé

pontes 2024 OUTUBRO/2024

PONTE SOBRE O RIO SÃO TOMÉ
COMUNIDADE BRACATINGA
VÃO 12,00 M, LARGURA 5,00M, H:3,50 M

PLANTA BAIXA - CABECEIRA ( 2x )
Esc.: 1/50

60°

85

60°

600330 330
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DETALHE DAS VIGAS DE EXTREMIDADE ( 2 x )
ESCALA 1 : 20

PILARES ( P01 = P05 = P06 = P10 ) 

ESCALA 1 : 20
NA EXTREMIDADE DA ALA ( 4 x )

PILARES ( P02 = P03 = P04 = P07 = P08 = P09 ) 

ESCALA 1 : 50
NA CABECEIRA ( ENCOSTO ) ( 6 x )

RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
DOS PILARES DAS CABECEIRAS

DIÂMETRO
( ᴓ )

METROS
( M )

PESO
(KG)

ᴓ 5,0 mm 80,08 M 12,32 KG

PESO TOTAL 52,32 Kg

ᴓ 12.5 mm 41,52 M 40,00 KG

CONCRETO 1,28 M3

RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
DAS VIGAS DA EXTREMIDADE

DIÂMETRO
( ᴓ )

METROS
( M )

PESO
(KG)

ᴓ 5,0 mm 145,00 M 22,33 KG

PESO TOTAL 107,56 Kg

ᴓ 12,5 mm 88,50 M 85,23 KG

CONCRETO 2,80 M3
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BASE INFERIOR
DO PILAR
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c/ 15 cm - C = VARIÁVEL
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  07 N26  ᴓ 12,5 mm - C = 5,25 m
VIGA DE EXTREMIDADE ( 2 x )

 1 N25 ᴓ 12,5 mm - c/ 50 cm
CHUMBADOR

VIGAS PRÉ-MOLDADAS
TIPO B - 12,00 M

TRAVESSEIRO
DE CONCRETO

MURO EM
CONCRETO
CICLÓPICO
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RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
DOS PILARES DAS CABECEIRAS

DIÂMETRO
( ᴓ )

METROS
( M )

PESO
(KG)

ᴓ 5,0 mm 460,80M 70,96 kg

PESO TOTAL 503,54 Kg

ᴓ 12.5 mm 185,00M 178,07 kg

CONCRETO 56,42 M3 (CONCRETO TOTAL 
DAS CABECEIRAS)

100

60

515
N8 26 Ø12.5 - C/50  L=959

100

60

VIGAS - MONTAGEM CORTE AA

ESC : 1/25

 N13 - 20Ø 16,0 mm comp.
CHUMBADOR

N3 - 5 Ø 12,5 mm

N4 - 42 Ø 5,0 mm c/15 cm - c= 186 ESTRIBO x2

45

45

38 38

10
10

0,
50

0,20

VIGA TRAVESSEIRO ( 40x60) 2x

N3 - 5 Ø12,5mm C=6,20

N2 - 2 Ø12,5mm c=5,70

ESC : 1/50

30

55

A

A

CHUMBADOR

510

viga travesseiro

chumbadores
N0 - 50  Ø 16 c/ 50 cm c= 100cm

25 mpa
viga travesseiro

 0,80m cada 50

55

51030

N1 - 3 Ø12,5mm c=5,10

VIGA DE EXTREMIDADE

RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
DAS VIGAS TRAVESSEIRO

DIÂMETRO
( ᴓ )

METROS
( M )

PESO
(KG)

ᴓ 5.0 mm 136,24 M 21,00 BR

PESO TOTAL 120,19 Kg

ᴓ 12.5 mm 103,00 M 99,19 kg

CONCRETO 2,64 M3

N2 - 2 Ø 12,5 mm

N1 - 3 Ø 12,5 mm
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DETRALHE DA SAPATA CORRIDA X2
Esc.: 1/50

VER DET.
CABECEIRA
N 16
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  10 N16 ᴓ 10 mm - c/ 15 cm - C = 600 cm ( x 2 SAPATAS)
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RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
 DAS SAPATAS CABECEIRAS

DIÂMETRO METROS PESO
( M ) ( KG)( ᴓ )

ᴓ 25mm

PESO TOTAL

CONCRETO

50,00 M 192,65 KG

357,39 Kg

12,69 M3
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50 63 50
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A

N22

N22  26 ᴓ 10 mm - c/ 15 cm - C = 184 cm (Média)

42,5 42,5
85

DETRALHE DA SAPATA CORRIDA CFE (2 x )
NAS CABECEIRAS
Esc.: 1/50

VER DET.
CABECEIRA

VER DET.
CABECEIRA

N22

RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO DAS
SAPATAS CORRIDA CABECEIRAS (ALAS)

DIÂMETRO METROS PESO
( M ) ( KG)( ᴓ )

ᴓ 10.0mm

PESO TOTAL

CONCRETO

148,48M 91,60 KG

240,08 Kg

6,38 M3

31,25

RELAÇÃO DE AÇO E CONCRETO
DAS VIGAS DA EXTREMIDADE

DIÂMETRO
( ᴓ )

METROS
( M )

PESO
     (KG)

ᴓ 5,0 mm 180,00 M 27,72 KG

PESO TOTAL 220,32 Kg

ᴓ 12,5 mm 200,00 M 192,60 KG

CONCRETO 4,32 M3

viga transversina
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 35 N16 ᴓ 10 mm - c/ 15 cm - C = 210 cm ( x 2 SAPATAS)

3030

150

N22 6 ᴓ 10 mm - c/ 15 cm - C = 440 cm
380124 (média)

ᴓ 10.0 mm 412,50M 254,51 kg

malha  ᴓ10.0mm c/20 cm

ᴓ 10.0mm 267,00 M 164,74 KG
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